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概   

要 

技術概要 

 
・『TRC-10S』ﾀｲﾌﾟは、仕口部（柱・梁接合部）に筒型の粘弾性ダンパーを方杖状に取付け、地震力を低減させる事

により建築物の耐震性を向上させる。  

・『TRC-30W』ﾀｲﾌﾟは、フレーム内へ筋かい状に延長木材により筒型の粘弾性ダンパーを接合し、建築物の耐震性

を向上させる。 

TRC ダンパーには、スチレン系粘弾性体を仕口部、または筋かい状に使用し、材料単体の減衰定数 heq は、40％

以上（基準せん断歪み：200％、周波数：3Ｈｚ時）有している。 

技術の特徴 コスト 

・ 粘弾性ダンパーの減衰性により地震のエネルギーを吸収する改修工法

である。 
サンプル構面 71,168 円/kN 

（TRC-30W） 

・ 開口部の上下にも取付け可能である。 設計見積り例 － 

公的機関による技術評価・性能証明 実験実施機関 

 機関名 （一財）日本建築防災協会  岐阜県立森林文化アカデミー 

 評価番号  DPA‐住技‐28-2 その他 

 評価書の有効期限 2024 年 11 月 11 日  - 

  適適用範囲 写真・図 

 構法 木造在来軸組工法       ・TRC-10S 取付図      ・TRC-30W 取付図 

 

 

 

 

 

 

 

規模 3 階建て以下、延べ面積 500 2m 以下 

基礎、地盤 特になし 

適用部位 内部壁 

その他 ダンパー取付部の柱や横架材等の断面 
寸法は 90mm 角以上必要 
TRC-10S の適 用条件 は 、 柱 間 内寸法

384mm 以上 
TRC-30W の適用条件は、柱間距離 900～

1005mm、階高 2400～3000mm 

主要構成部材の仕様 

 ダンパー：スチレン系粘弾性体 

耐震補強性能 

評価仕様：TRC-30W 階高 2730mm 以下 

 壁基準耐力 … 3.3kN/m 
壁基準剛性 … 1060kN/rad./m 

評価仕様：TRC-10S 雑壁以外の箇所に 4 ヶ設置 

 壁基準耐力 … 1.4kN/4 ヶ 
壁基準剛性 … 220kN/rad./4 ヶ 

設計方法 

 ①柱接合部による低減： 
 取付部が健全であること 

 ②劣化による低減： 
 取付部が健全であること 

  

施工者指定 

 住友理工もしくは、住友理工の協力会社が実施する施

工技術者研修会もしくは施工指導を受けた会社が、施

工を実施。 

その他 

 精密診断法 1、限界耐力設計による評価が可能 
平成 27 年 3 月 5 日 社名修正 

評価シート 

2021.3. 
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  壁壁基準耐力一覧 

 TRC ﾀﾞﾝﾊﾟｰを取付けた軸組みﾌﾚｰﾑ性能を表に示す。 

○TRC-10S 

 

 

 

 

 

 

 

○ＴＲＣ-30Ｗ 

 

 

 

 

 

階高2730mm≧ 階高2730mm＜
壁基準耐力C 3.3kN/m 3.0kN/m
等価壁基準耐力 3.3kN/m 3.0kN/m
等価壁基準剛性 1060kN/rad/m 950 kN/rad/m

1ﾌﾚｰﾑあたりの個数 1ｹ 2ｹ 3ｹ 4ｹ
壁基準耐力C 0.3kN 0.7kN 1.1kN 1.4kN
壁基準耐力 0.3kN 0.7kN 1.1kN 1.4kN
壁基準剛性 55kN/rad 110kN/rad 165kN/rad 220kN/rad

1ﾌﾚｰﾑあたりの個数 1ｹ 2ｹ 3ｹ 4ｹ
壁基準耐力C 0.1kN 0.3kN 0.5kN 0.7kN
壁基準耐力 0.3kN 0.7kN 1.1kN 1.4kN
壁基準剛性 55kN/rad 110kN/rad 165kN/rad 220kN/rad

雑壁以外への設置

腰壁、垂壁等の雑壁への設置※

2021.3. 

別紙：壁基準耐力・壁基準剛性 一覧 
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