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概 
 
 

要 

技術概要 

 耐震LaZo工法は、既存外壁の上から耐力面材を専用ビスで止め付け、柱脚プレートを基礎及び柱に止め付ける事で、

壁と柱接合部を補強する工法。 

技術の特徴 コスト 

・ 外付け工法であり、居住しながら施工が可能。 サンプル構面 25,472 円/kN 

・ 既存材の撤去、解体等による廃棄物が少ない。 
設計見積り例 - ・ 施工工期が短く、低コスト化も可能。 

公的機関による技術評価・性能証明 実験実施機関 

 機関名 （一財）日本建築防災協会  カネシン開発試験センター／関東職業能力開発大学 

 評価番号  DPA-住技-51-2 その他 

 評価書の有効期限 2024 年 1 月 9 日   
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様 

適用範囲 写真・図 

構法 木造在来軸組工法 【外壁サイディング仕上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外壁モルタル仕上】 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

規模 2 階建以下・500 ㎡以下  

基礎、地盤 基礎：鉄筋コンクリート基礎（Fc=18 以上） 

   ：無筋コンクリート基礎（Fc=13.5 以上） 

※無筋基礎の場合、指定仕様で増し打ち

補強が必要 

適用部位 1 階外部壁面 

その他 モルタル壁・直張サイディング壁 

 

主要構成部材の仕様 

 MDF 厚 9mm 

構造用合板 厚 12mm または 9ｍｍ 

 

耐震補強性能 

壁基準耐力(抜粋) 

 MDF 厚 9mm 

 壁基準耐力 壁基準剛性 

 8.8kN/m 1600kN/rad./m 

  

設計方法 

 ①柱接合部による低減 

 取付け部分が健全であること 

②劣化による低減 

 取付け部分が健全であること 

施工者指定 

 カネシン登録講習受講者 

 

その他 
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壁基準耐力・壁基準剛性 一覧 

1. 壁基準耐力(抜粋) 

MDF     9 ㎜：壁基準耐力 8.8(kN/m)  壁基準剛性 1600(kN/rad./m) 

構造用合板 9 ㎜：壁基準耐力 7.4(kN/m)  壁基準剛性 1400(kN/rad./m) 

12 ㎜：壁基準耐力 7.4(kN/m)  壁基準剛性 1400(kN/rad./m) 

 

2.主要構成部材の仕様 

『耐震 LaZo 工法』に用いる資材を以下のように規定している。 

・耐力面材        ：構造用合板 特類 2 級 9mm または 12mm（日本農業企画 JAS）、 

もしくは MDF9mm（日本工業規格 JIS A 5905 30 ﾀｲﾌﾟ F☆☆☆☆等級） 

・柱脚プレート      ：柱脚プレート BX カネシン㈱社製 

              形状：ｔ2.3×540×100 ビス穴加工及びボルト穴加工 

              材質：ZAM（MSM-HC-DA90 もしくは MSM-CC-DA90） 

・専用ビス         ：HR-65  BX カネシン㈱社製 

・専用座金         ：丸ワッシャー（M6×22×t1.6） BX カネシン㈱社製 

・接着系アンカーボルト ：全ネジケミカルボルト（M12×130） 

または全ネジケミカルボルト（M12×200） 

（増し打ち用） BX カネシン㈱社製 

材質         ：SS400 または SD295A 

・ナット           ：六角ナット（M12） BX カネシン㈱社製 

・アンカーボルト接着剤 ：HP アンカー（HP-12） BX カネシン㈱社製 

・充填用樹脂       ：アサヒボンド 576 アサヒボンド工業㈱社製 

・コーティング用樹脂（含浸接着用樹脂） ：アサヒボンド 701 アサヒボンド工業㈱社製 

・アラミド繊維シート   ：フィブラシート AK-40/40 ファイベックス㈱社製 

・モルタル         ：NS タウンモルタル 日本化成㈱社製を推奨するとしている 

・サイディング      ：窯業系サイディング及び金属系サイディング ケイミュー㈱社製を推奨とする。 

 

 

別紙：壁基準耐力・壁基準剛性 一覧 
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