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概   

要 

技術概要 

 不燃用ボード（モイス）または木質系ボード（MDF）を使って耐力壁にする工法。梁や土台との間に隙間があるため、 
既存の天井・床を壊さずに壁量を増やすことが出来る。柱頭部に「オリジナルコーナー金物」や、「てもと施工型金物」の

仕様もあり設置個所で使い分けが可能。 

技術の特徴 コスト 

・ 内部壁から施工。かつ、原則として天井、床の解体を要しない 
サンプル構面 

39,053 円/kN 
（2024 年度） ・ 真壁・大壁・入隅など多様な納まりに対応し、連続施工も可能 

・ 厚さ 9.5 ㎜（MDF は 9 ㎜）の 3 分割ボードで施工時の搬入、取り扱いが簡易 
モデルプラン  

・ ビスピッチはボードに印刷されているため施工管理が容易 

公的機関による技術評価・性能証明 実験実施機関 

 機関名 （一財）日本建築防災協会  エイム株式会社 研究棟 

 評価番号  DPA-住技-13-3 その他 

 評価書の有効期限 2027 年 5 月 13 日 
 

 MDF かべつよしは大臣認定を取得 
大壁：倍率 3.1 、真壁：倍率 2.8 

仕   

様 

適用範囲 写真・図 

構法 木造在来軸組構法、伝統構法  

規模 3 階建て以下、延べ面積 500 ㎡以下 

基礎、地盤 特になし 

適用部位 内部・外部共に可。柱径は 90mm 角以上 

その他 梁と耐震ボードとの隙間は原則 200mm 以下、 

土台と耐震ボードとの隙間は 150mm 以下 

 

主要構成部材の仕様 

 面材：モイス（不燃面材。木質面材の MDF 仕様も有） 

 桟木：構造用ＬＶＬ 

耐震補強性能 

壁基準耐力(抜粋) 

 代表的な仕様 モイス真壁仕様 
柱径 105mm 角以上、壁長さ 600～1,000mm 

 壁基準耐力 壁基準剛性 

6.6kN/m 1200kN/rad./m 

設計方法 

 ① 接合部による低減 
取り付け部分が健全であること 

 ② 劣化による低減 
取り付け部分が健全であること 

  

施工者指定 

 エイム（株）が開催する講習会受講者もしくは 

エイム（株）の技術指導を受けた施工管理者 

  

その他 
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仕   

様 

壁基準耐力・壁基準剛性 一覧 
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別紙：壁基準耐力・壁基準剛性 一覧② 


