
 

耐震 部位 壁 分類 閉鎖型 有効期限 2030 年 3 月 31 日 評価番号 W-037 

評価技術名称 連絡先 伊藤忠建材株式会社 http://www.ick,co.jp/ 

 片面ボード用原紙張合板 「地球樹Ｍクロス」 〒103-8419 東京都中央区日本橋大伝馬町 1-4  
         野村不動産日本橋大伝馬町ビル 8Ｆ 

電話 03-3661-1404 Fax 03-3661-6721 

概   

要 

技術概要 

 北海道産針葉樹を使用した構造用合板による耐力壁の工法。 
 
 

技術の特徴 コスト 

・ 合板の表面にライナー紙が貼り付けてありクロス下地を兼ねる 
サンプル構面 － 

・ 大壁床勝ち・大壁床勝ち入隅仕様がある 

・ 内部壁補強に使用する 
設計見積り例 － 

  

公的機関による技術評価・性能証明 実験実施機関 

 機関名 
評価番号  

国土交通省大臣認定 
 FRM-0634 （大壁床勝ち） 

 ハウスプラス確認検査株式会社 
横浜試験研究センター 

   FRM-0635 （大壁床勝ち入隅）      その他 

 評価取得日 平成 30 年 10 月 31 日   

仕   

様 

適用範囲 写真・図 
大壁床勝ち一枚張り 

構法 木造在来軸組構法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大壁床勝ち二枚継ぎ張り 

規模 3 階建て以下 

基礎、地盤 特になし 

適用部位 内壁 

その他 特になし 

 

主要構成部材の仕様 

 片面ボード用原紙張合板 （丸玉木材株式会社製） 
2440×910mm 厚 12.5mm  
1820×910mm 厚 12.5mm 

 面材の留め付けに使用する釘：CN50(CNZ50) 
外周 100mm 中通 150mm 

 一枚張り   ：2400mm 以上 2418mm 以下 
二枚継ぎ張り：2400mm 以上 2900mm 以下 

耐震補強性能 

壁基準耐力(抜粋) 

 評価仕様: 
 壁基準耐力 壁基準剛性 
大壁床勝ち 7.2kN/m 1,297kN/rad/m 
大壁床勝ち入隅 7.2kN/m 1,299kN/rad/m 

  

設計方法 

 ① 柱接合部による低減： 
取付部分が健全であること 

 ② 劣化による低減： 
取付部分が健全であること 

施工者指定 

 特になし 

その他 
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