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2025 年度版「木造住宅 低コスト 耐震補強の手引き」正誤表 
 

修正日 頁 項 目 誤 正 

05/20 27 A 工法かさ上げルール 
※特例適用工法…A-131,161, 

232,241,242,442 

※特例適用工法…A-131,161, 

232,242 

05/20 32 

構造用合板補強工法 大壁 

入隅等「勝ち・負け・単独」

裏桟あり(A-111) 

間柱 奥行 30×見付け 40mm

以上 

間柱 奥行 90×見付け 30mm

以上 

05/20 48 

部分開口 構造用合板補強

工法 大壁「上下あき」間柱

なし 裏桟あり(A-234) 

「かさ上げ上あき」適応可 なし 

05/20 49 

部分開口 構造用合板補強

工法 大壁「1 間 上下あき」

裏桟あり(A-241) 

「かさ上げ上あき」適応可 なし 

05/20 51 

部分開口 構造用合板補強

工法 大壁「1 間 上下あき」

裏桟あり(A-244) 

「かさ上げ上あき」適応可 なし 

05/20 163 

片面ボード用原紙張合板 

「地球樹Ｍクロス」 

一枚張り  ：2400mm 以上 

2900mm 以下 

二枚継ぎ張り：2400mm 以上 

2418mm 以下 

一枚張り ： 2400mm 以上 

2418mm 以下 

二枚継ぎ張り：2400mm 以上 

2900mm 以下 

     

 


